Sicherheit fiir die Menschen

1. Was ist die feuerpolizeiliche Beschau

Eine in regelmaBigen Abstanden durchgefuhrte, gesetzlich vorgeschriebene
Uberpriifung der Bauwerke auf Brandsicherheit, Gefahrenstellen und Brandri-
siken, sowie der Rettungs- und Brandbekampfungsméglichkeiten.

2. Sinn der feuerpolizeilichen Beschau

Ein nach Fertigstellung sicheres Bauwerk wird im Laufe der Zeit durch das Nut-
zen und Bewohnen veréndert. Durch sogenannte Betriebshlindheit und Ge-
wohnheit kénnen daher ungewollt Sicherheitsrisiken entstehen. Um diese
aufzuzeigen und zu beseitigen kommt die feuerpolizeiliche Beschau in regel-
maBigen Abstanden in die Objekte und hilft so den Nutzern der Objekte durch
Feststellung der Risiken und fachkundige Beratung wiederum ein sicheres Ob-
jekt zu erhalten.

3. Rechtsgrundlagen

Grund des NO Feuerwehrgesetzes (NO FG) § 15 verpflichtet die feuerpalizeiliche
Beschau in regelméBigen Abstdnden (alle 10 Jahre) durchzufiihren. Zustandig
ist jener Rauchfangkehrer der mit der Wahrnehmung der Aufgaben geméaB §
17 NO FG (Kehrverpflichtung) beauftragt wurde. Das bedeutet, dass ein geson-
derter Auftrag der Gemeinde als Trager der ortlichen Feuerpolizei zur
Durchflhrung nicht erforderlich ist. Der Rauchfangkehrermeister hat selbsttatig
und eigenverantwortlich fur die Gemeinde die feuerpolizeiliche Beschau zu pla-
nen, zu organisieren und durchzufthren. Die Durchfithrung der feuerpolizeili-
chen Beschau erstreckt sich grundsatzlich auf alle Bauwerke einschlieBlich
Nebengebiude. Bauwerke sind gemaB NO Rauordnung 2014 alle Objekte,
deren fachgerechte Herstellung ein wesentliches Mal an bautechnischen Kennt-
nissen erfordert und die mit dem Boden kraftschltissig verbunden sind. Im Zuge
der feuerpolizeilichen Beschau ist zu prifen, ob Mangel vorliegen, welche die
Brandsicherheit geféhrden kdnnen.

4. Was geschieht bei der Beschau

Beschau aller Bauwerke

Das heiBt auch alle zum Objekt gehorenden Nebengebdude und Lagerflachen.
Beschau im Freien

e 7ufahrten und Aufstellfléchen fiir die Feuerwehr

e | dschwassersituation

e Brandabschnittsbildung

e Brennbare Lagerung - Gefahr der Brandiibertragung auf Nachbarobjekte

* Fangkdpfe

e Hinweisschilder fir den Feuerwehreinsatz

e (ffnungen in der Dachflache und Geb&udeauBenhiille

Beschau aller Baulichkeiten

Beschau am Dachboden

Fange Sicherheitsabstande: Kehrtirchen zu brennbaren Bauteilen allseitig
50cm entfernt, oder 25cm bei Verkleidung der Bauteile mit z.B. Gipskartonplat-
ten E130 (F30). 5¢cm vom Fangmauerwerk zu tragenden Holzbauteilen. Vor
Kehrtiirchen unbrennbarer Belag mind. 60cm seitlich und vor Turchen. Baulicher
Zustand der Abgasanlagen (Rauchfange) , Kehrttrchen usw.

Lagerungen: Was darf nicht auf Dachbdden gelagert werden:

= Leicht entzlindbare Stoffe (z.B. Papier, Holzwolle, Textilien, Brennstoffe)

e Brennbare Fllssigkeiten, Brennstoffe, Gasbehélter

e Zlindschlagfahige Stoffe - Sprengstoffe

e Schwer Ischbare Stoffe

e (Jberm&Rig und ungeordnete Lagerung (Gerlimpel, Giiter die die
Brandbekémpfung erschweren

e Der Zugang zu den Abgasanlagen (Rauchfangen) und zu den Dachfenstern
muss auf jedem Fall frei sein

e Ausgenommen in der Landwirtschaft sind Erntegliter

Offnungen in DachgeschoBdecken und aus dem Dachboden:

VerschlieBbar mit EI30-C (T30) - Turen oder Verschlussen (brandhemmend, z.B.

Altbestand vor 1976 Blechtliren, Holztiiren und Tirstocke mit Blechverkleidung

auf der Dachbodenseite) Absturzsicherungen (Gelander 1m hoch), betrifft nicht

den Brandschutz, nur die Einsatzkrafte, Brandabschnittsbildung.

Liftungsleitungen:

e Flhrung im und Uber Dach

e Bej Liftungsleitungen die erforderlichen BrandschutzmaBnahmen zur
Vermeidung von Brandiibertragung (z. B. Brandschutzverkleidungen,
Brandschutzmanschetten, Klappen etc.)

e Ausnahme: Kanalstrangentliiftungen kdnnen aus brennbarem Material
ausgeflihrt werden. Diese missen jedoch wie alle anderen Liftungsleitungen
iiber Dach gefithrt werden

Hinweis: bei nach OIB Richtline bewilligten Geb&uden der Gebaudeklasse 1 und

2 konnen hinsichtlich der BrandschutzmaBnahmen Abweichungen auftreten (Er-

leichterungen)

Beschau der Wohnung

Feuerstatten:

e Sicherheitsabstade zu brennbaren Teilen wie nichtbrennbarer Bodenbelag
unter und vor der Feuerstatte (Vorlageblech)

e Sicherheitsabstande der Rauchrohre zu brennbaren Teilen

e Fehleinmiindungen

® Sicherheitsabstande von Brennstofflagerungen

e Zustand der Feuerstatten (Ofen, Herd usw.) und Rauchrohre

e 7ustand von nicht benutzten Anschlussstellen (Mauerkapseln)

e Lage und Zustand von Putztiirchen (unteres Tlrchen)

Lagerungen;

e \lon brennbaren Fllssigkeiten

o Van Flissiggasflaschen max. 15kg pro Wohneinheit

 Kennzeichung fiir Fliissiggaslagerung

= (Jberm&Bige Lagerung leicht entziindbarer fester Stoffe (Papier, Textilien usw.)

e Aschelagerungen in brennbaren Behaltern

Installationen: Augenscheinliche Uberpriifung auf Méngel, welche die

Brandsicherheit beeintréchtigen wie:

e Druchfiihrungen von Leitungen durch Brandwande (geeignete Abschottung)

e Kennzeichnung von Gasleitung und Gashauptabsperrhahn




Beschau im Keller, im Treppenhaus und in den Géngen
Lagerungen und Kennzeichnungen:
e \Von brennbaren Flilssigkeiten, von Flissiggasflaschen unter Erdniveau
o UbermaBige Lagerung leicht entziindbarer fester Stoffe
(Papier, Textilien usw.)
e Gasleitung nicht gelb gekennzeichnet
e Gashauptabsperreinrichtung und Gaszéhler nicht gekennzeichnet
Treppen und Gange:
e Alle Lagerungen welche den Fluchtweg einengen
e Brennbare Lagerungen auBerhalb des Fluchtweges
e Fluchtwegkennzeichnung
 Geeignete Feuerldscher

Beschau im Heizraum und Aufstellungsraum

von Feuerstétten, Brennstofflager

Heizraumausfihrung:

e Flucht- und Rettungswege frei

® Massive Wande und Decken EI90 (F90)

e Durchbriiche

e FuBboden nicht brennbar

e \erschlieBbar mit EI30-C (T30) - Tlren oder Verschliissen (brandhemmend,
z.B. Althestand vor 1976 Blechtiiren, Holztlren und Tarstocke mit
Blechverkleidung)

e Fluchtschalter bei automatischen Zentralheizungen vorhanden

e OrdnungsgemaBe Be- und EntlUftung direkt und brandbestandig
EI90 (F90) ins Freie.

® Brandschutzeinrichtungen bei Olheizungen

* Tropftasse unter Olbrenner und Olfilter

® bei Olheizungen kein Bodenablauf

Lagerungen:

e | agerung von Brennstoffen im zuldssigen Umfang

Feuerldscher:

e \orhandener, geeigneter Feuerldscher muss Gberpriift sein (alle 2 Jahre)

e bei OI- und Fliissiggaszentralheizungen zwingend vorgeschrieben

Beschriftungen:

e Fluchtschalter

e, Heizraum - Zutritt fiir Unbefugte verboten”

Aufstellungsraume von Feuerstatten:

e Unter und vor der Feuerstatte nicht brennbarer FuBbodenbelag

e Sicherheitsabstande von Feuerstatten und Verbindungsstiicken
zu brennbaren Teilen

Beschau in der Garage

Was darf auf keinen Fall gelagert werden:

e Brennbare Flissigkeiten (z.B. Treibstoffe, Losungsmittel usw.,
ausgenommen Reservekanister im Fahrzeug)

e Gasbehalter

e Brennbare Lagerungen (Ausnahme bei Garagen unter 50 m?

- hier diirfen im iiblichen MaB brennbare Stoffe gelagert werden)

Was darf nicht in der Garage sein:

e Feuerstatten

e Putztlirchen von Fangen

e Direkte Verbindung zu Raumen mit Feuerstatten und Aufenthaltsraumen

e Brennbare FuBbdden

e Brennbare Wand- und Deckenverkleidungen

Treibstoffauffanggrube:

e Muss vorhanden sein (Mindestinhalt = Tankinhalt) oder andere Lésung
damit Treibstoff nicht aus Garage auslauft

e Kein Bodeneinlauf ohne nachgeschaltetem Olahscheider

Montagegrube:

e Maximal 1,40m tief, tragféhig abgedeckt

Beschilderung:

e Hantieren mit offenem Licht und Feuer verboten”

e ,Das Laufen lassen des Motors bei geschlossenen Tlren verboten”

e, Rauchverbot”

Feuerldscher:

e Vorhandener Handfeuerldscher muss Gberpriift sein (alle 2 Jahre)

Tiren:

e \Jon Garagen zu anderen Raumen verschlieBbar mit EI30-C (T30) - Turen
oder Verschlussen (brandhemmend, z.B. Altbestand vor 1876 Blechtiiren,
Holztlren und Tarstocke mit Blechverkleidung)

e Keine direkte Verbindung zu Rdumen mit Feuerstatten

e Keine direkte Verbindung zu Aufenthaltsrdumen

Hinweis: Es gibt Erleichterungen fiir Garagen unter 50m? in der Gebadudek/asse

1 und 2 hinsichtlich der Lagerung von brennbaren Stoffen

5. Zusatzlich in der Landwirtschaft
Nebengebaude

e Allgemeine Ordnung

e Brennbare Lagerungen, Lagerung brennbarer Flissigkeiten
e Abstellen von Kraftfahrzeugen

e Absicherung von Absturzstellen flr Einsatzkrafte
Lagerungen auBerhalb des Geb&dudes

e Sicherheitsabsténde zu anderen Lagerungen und Baulichkeiten
® Lagermengen

6. Zusatzlich in Gewerbe, Handwerk & Industrie

e Brandschutzbeauftragter, Brandschutzplane, Brandschutzordnung,
Brandschutzbuch

e Erste und erweiterte Léschhilfe

e | §schwasserversorgung

e Feuerwehr Zufahrts-, Aufstell- und Bewegungsfléchen

7. Welche Unterlagen sind bereit zu halten
e Priifbericht Emmissionsmessung (Luftreinhaltung)

e Priifberichte fiir eventuell vorhandene Brandschutzeinrichtungen
e Priifbericht Gasanlage

8. Wer hilft bzw. gibt Auskunft

e |hr zustandiger, offentlich zugelassener Rauchfangkehrermeister
* Die ortliche, zusténdige Feuerwehr

* |hr Gemeindeamt (Bauamt)

Ihr Rauchfanghehrer

Schutz & Sicherhelt f0r die Menschen



