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Hochwassereinwirkungen auf ein Gebdude

Fir die Gebaudestandsicherheit sind Auftrieb, Wasserdruck, Strémungsdruck, Erosion und
Feinteilausspiilung mafigeblich.

Steigt das Grundwasser Uber das Niveau der Griindungssohle, entstehen Auftriebskrafte und
Wasserdruck. Die GréRe der Auftriebskraft hangt von dem durch das Geb&ude verdrangten
Wasservolumen und somit von der Héhe des Wasserstandes ab. Die Auftriebskraft nimmt mit dem
verdréangten Wasservolumen zu. Wird die Auftriebskraft grofRer als die Summe aller Geb&udelasten,
schwimmt das Gebé&ude auf. Im Extremfall kann das Geb&ude einstiirzen.

Darliber hinaus entstehen zusatzliche Beanspruchungen aus dem Wasserdruck auf die Griindungssohle
und die Seitenwande. Diese kénnen im ungunstigsten Fall einbrechen.

Das flieRende Wasser Ubt zuséatzlich einen Stromungsdruck aus, der insbesondere kleinere Objekte mit
sich reiften kann. Werden in Hochwasserabflussgebieten die fiir die jeweiligen Boden- und
Gelandeverhaltnisse zuldssigen Grenzwerte der FlieRgeschwindigkeit und Schleppspannung
Uberschritten, kommt es zu Bodenerosionen, die zu einer Unterspiilung der Fundamente und damit zu
einer Geb&udezersttrung filhren kénnen. Der Austrag von Bodenteilchen aus dem Bodengefiige kann zu
Hohlrdumen im Baugrund fihren und Gebaudeschaden infolge von Setzungen verursachen.

MaBnahmen gegen Wasserdruck und Stromungsdruck

Die Bauwerkswande und Sohlen sind auf den zu erwartenden Wasserdruck nach statischem Erfordernis
zu dimensionieren. Dies bedingt im Regelfall die Ausfiihrung in Stahlbeton.

MaRnahmen gegen Auftrieb

Die erforderliche Auftriebssicherung kann durch eine ausreichende Dimensionierung der Gebaudelasten,
eine Flutung des Geb&udes oder Sondermalnahmen erzielt werden.

Ausreichende Gebaudelasten

Hierbei gilt als Bemessungserfordernis, dass die Summe aller Gebaudelasten mindestens 10 % gréRer als
die Auftriebskraft sein muss. Die Grundungssohle ist am Wandanschluss zu verankern, um ein
Aufschwimmen zu verhindern.

Flutung

Durch eine Flutung wird im Gebaudeinneren ein Gegendruck aufgebaut, der die von aufien auf das
Gebé&ude wirkenden Driicke deutlich vermindert. Die Auftriebskraft nimmt entsprechend der Verminderung
des verdrangten Wasservolumens ab. Die erforderliche Flutungshéhe in Abhéngigkeit vom
Aulenwasserstand sollte durch Markierungen angezeigt werden. Die Flutung sollte durch gezielte
Flutungseinrichtungen erfolgen. Diese sind Glinstigerweise an der stromungsabgewandten Seite
anzuordnen. Weiters ist auf eine Abwehr von Treibzeug, Geschiebe und Schlamm Riicksicht zu nehmen.

Eine Flutung durch sauberes Wasser kann Folgeschaden verringern. Hierfir ist eine entsprechend der
Vorwarnzeit dimensionierte Wasserzuleitung vorzusehen (Hydrantanschluss, Tank etc.).

Grundsatzlich sollte fiir den Flutungsfall aus jedem Raum eine geeignete Fluchtmdglichkeit (zum Beispiel
Ausstieg, Treppe) gegeben sein.

Mauerwerk Festigkeit

Ist die Festigkeit des Mauerwerks nicht ausreichend oder die Summe aller Geb&udelasten zu gering
(Abbildung links), muss ein Gegendruck durch Flutung (Abbildung rechts) erzeugt werden.

1. Hochwasser

2. Summe aller
Gebaudelasten

3. Reduzierung des
Auftriebs und des
resultierenden

http://www.noezsv.at/noe/templates/wb_rockt/print.php

05.06.2013 07:59



NO Zivilschutzverband | Druckversion

2von2

Sy

Wasserdrucks

Flutung

resultierender Wasserdruck auf die AuBenwand
resultierender Sohlewasserdruck

Auftriebskraft

NOoOA

SondermalRnahmen

Besondere Sicherungsmalnahmen sind dann fiir ein Gebiude erforderlich, wenn keine ausreichende
Auftriebssicherheit durch das Eigengewicht vorhanden ist und von der Flutung abgesehen werden soll.
Sie sind in der Regel aufwendig und daher auf Sonderfalle beschrankt:

® Beschwerung mit Schwergewichtsbeton (dicke Sohlplatte)

® Erduberdeckung unterirdischer Geb&udeteile oder Lagerbehalter

® Rickverankerung des Gebaudes oder der Sohle im Baugrund durch ausreichend bemessene
Anker oder Pfahle

® Wasserhaltung: Voraussetzung fir die Wirksamkeit einer Wasserhaltung bei Hochwasser ist, dass
die durch Grundwasserzustrom und Oberflichenwasser anfallende Wassermenge kleiner ist als
die abpumpbare Wassermenge. Weiters muss der Betrieb der Pumpen auch im Katastrophenfall
sichergestellt sein. In diesem Zusammenhang kann einer Notstromversorgung groBe Bedeutung
zukommen.

Malnahmen zur Wasserhaltung bei Hochwasser sind mit der zustandigen Wasserrechtsbehérde
abzustimmen.

Erosion, Unterspiilung

Bild 1

Wahrend des Ablaufes von Hochwasserereignissen
kénnen erhebliche Uferanrisse auftreten. Durch die
Wahl entsprechend bemessener Fundamenttiefen,
beziehungsweise der Sicherung des Fundamentes -
durch Spundwande, oder Wasserbausteine, eventuell '
in Verbindung mit Viiesen, besteht die Mdglichkeit, eine
Unterspiilung von Anlagen und Geb&uden zu
vermeiden.

Bild1: Die Fundamentunterkante muss mindestens 1 m
unter die zu erwartende Erosionsbasis gefiihrt werden.

Bild 2

Bild 2: Falsche Bauausfiihrung kann zu Erosion und
somit zur Unterspulung der Fundamente Fuhren. Durch
Ausschwemmen von Bodenteilchen kann es zu
Hohlrdumen im Baugrund kommen, die
Gebéaudeschaden infolge von Setzungen verursachen.
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Wassereintritt - Planerische MaRnahmen

Vor Ankauf eines Baugrundes oder eines bestehenden Geb&udes sollte die Hochwassersituation tiberprift
werden. Die zustdndigen wasserwirtschaftlichen Fachstellen informieren tiber gewéasserkundliche
Randbedingungen in hochwassergefahrdeten Gebieten und erteilen Auskiinfte iiber Grundwasserhochsténde.

Die einfachste und gleichzeitig wirksamste planerische MaRnahme ist es, aulerhalb des Einwirkungsbereich des
Hochwassers zu bauen. Hierzu zahlen Méglichkeiten wie:

® Bauen auBerhalb hochwassergefiahrdeter Gebiete
® Bauen in erhdhter Lage

® Verzicht auf Kellergeschosse

® Grindung des Geb&udes auf Stitzen

Abdichtungs-
oder hichster ochne wanne
Grundwasserspiegel Auf Stitzen Keller

4 4 &

Wird ein Gebaude auf Stiitzen errichtet besteht bei ausreichender Vorwarnzeit die Maglichkeit, den (iberbauten
Raum fir untergeordnete Zwecke zu nutzen (z.B. Parkraumnutzung; keine Lagerungen). Auf die Zugénglichkeit
des Gebd&udes ist durch Stege, hoher gelegene Notausgénge (groRe Fenster, Balkontiiren) etc. zu achten.

Sind vorgenannte Mdglichkeiten aus anderweitig gegebenen Randbedingungen nicht anwendbar, sind
weitergehende Vorkehrungen zu treffen. Im folgenden werden Hinweise, getrennt nach der Art des Wassereintritts,
gegeben.

Wege des Wassereintritts in ein Gebdude

Das Eindringen von Wasser ins Geb&ude fiihrt im allgemeinen nicht zu einer Gefahrdung seiner Standsicherheit,
aber doch zu nachhaltigen Schaden am Geb&ude (z.B. Tiren, Fenster, Haustechnik, Putz, Tapeten, Bodenbeldge)
und an der Inneneinrichtung. Erstes Ziel gebdudebezogener SchutzmalRnahmen sollte daher sein, das eindringen
von Wasser in das Gebaude zu verhindern oder zumindest zu begrenzen, solange noch eine ausreichende
Gebaudestandsicherheit gegeben ist.

Grundsaétzlich konnen folgende Wege des Wassereintritts in Gebaude im Falle eines
Hochwasserereignisses unterschieden werden:

Eindringen von:

® Grundwasser durch Kellerwande oder Kellersohle

® Rickstauwasser durch Kanalisation

® Grundwasser durch Undichtheiten bei Hausanschlissen (Rohrwege, Kabel sind zumeist nicht
druckwasserdicht in das Mauerwerk eingebettet) oder durch undichte Fugen

® Oberflachenwasser durch Lichtschachte und Kellerfenster

Oberflachenwasser infolge Durchsickerung der AuRenwand

® Oberflachenwasser durch Tir- und Fensteréffnungen
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Wassereintritt durch Grundwasser

In der N&he von Gewassern kann es bei gut wasserdurchlassigen Bodenarten (z.B. Sande, Kiese) im
Hochwasserfall zu einem kurzfristigen Ansteigen des Grundwasserspiegels kommen.

Gewassernah kann vereinfacht angenommen werden: Hochwasserstand = Grundwasserstand. AulRergewdhnliche
Witterungseinfliisse kdnnen auch zu Grundwasserhochstédnden unabhangig von Gewésseriiberflutungen fithren.

Bei einem Anstieg Uber die Griindungssohle entstehen auf Grund des Wasserdruckes eine Beanspruchung der
Bauwerkssohle und -wénde.

Bei driickendem Grundwasser sind daher Dichtungsmafnahmen nach folgenden Anforderungen
vorzusehen:

® Die Abdichtung ist in der Regel auf der dem Wasser zugekehrten Gebdudewand anzuordnen. Um ihre
Funktion zu erfiillen, muss sie eine geschlossene Wanne bilden, oder das Bauwerk allseitig umschlielen.

® (Gegen aufsteigende Nasse ist die Abdichtung bei wasserdurchlédssigen nichtbindigen Béden ausreichend
tber den héchsten Grundwasserstand bzw. den Bemessungshochwasserstand zu fihren.

® Die Abdichtung darf bei den zu erwartenden Bauwerksverformungen (Schwinden, Setzungen) ihre
Schutzwirkung nicht verlieren.

Als Grundtypen der Bauwerksabdichtung unterscheidet man die "Schwarze Wanne" und die "Weifte Wanne".
Abdichtung gegen driickendes Grundwasser

® Schwarze Wanne
Als Schwarze Wanne bezeichnet man eine Abdichtung, bei der die betroffenen Gebaudebereiche durch
Bitumen- oder Kunststoffbahnen allseitig umschlossen werden. Diese Abdichtung wird im Regelfall als
Aulendichtung ausgefiihrt; d.h., dass die Dichtungsbahnen an der Geb&udeauRenseite angeordnet
werden und damit in glnstiger Weise gegen die Gebaudewande oder -sohle angedriickt werden.

Technisch schwieriger und teurer ist es, eine solche Dichtung (nachtraglich) auf den Innenseiten des
Gebéudes anzubringen (Innendichtung). Hier wird ein zusatzlicher Innentrog erforderlich, um die auf die
Dichtung wirkenden Wasserdriicke statisch abzufangen. Eine Innendichtung gegen driickendes Wasser
sollte daher nur in Einzelfallen bei nachtraglicher Ertlichtigung von Altbauten zur Anwendung kommen.

® \Weille Wanne

Unter einer WeilRen Wanne versteht man die Ausbildung der AuBenwéande und Bodenplatte als
geschlossene Wanne aus wasserundurchldssigem Beton. Zusatzliche Dichtungsbahnen sind nicht
erforderlich. Bei der Bauausfiihrung muss auf eine sorgfaltige Ausbildung der sogenannten Arbeitsfugen
(Ubergange von Frischbeton zu bereits erharteten Betonbauteilen) z.B. durch die Anordnung von
Fugenbéandern geachtet werden.

Kanalisationswasser (Riickstau)

Bei Hochwasser oder Unwetter steigt der Wasserspiegel im Kanalnetz oft an, weil die Kanéle durch Uberlastung
wegen groRRer Regenmengen oder den hohen Wasserstand des Vorfluters zuriickgestaut werden. Dieser Anstieg
des Wasserspiegels im Kanalnetz setzt sich durch die Abflussleitungen und Hausanschliisse gegebenenfalls bis
ins Gebaudeinnere fort.

Liegen keine Sicherungseinrichtungen vor, steigt der Wasserspiegel im Leitungsnetz des betreffenden Gebaudes
bis zur Hohe des Wasserspiegels im Kanalnetz (Riickstauebene) an. Dies kann zu Wasseraustritten aus den
Abfliissen der Sanitaranlagen o.4. fithren. In Uberschwemmungsgebieten ist der Hochwasserstand fiir einen
eventuellen Rickstau in die Kanalisation entscheidend.

Zur Sicherung sind in jedem geféhrdeten Haus entsprechende Riickstausicherungen (Riickstauklappen) bzw.
Abwasserhebeanlagen vorzusehen und regelméaiig zu warten. Vor allem im kommunalen Bereich kann es auch
zweckmalig sein, zur Verhinderung des Wasser(iberlaufes aus dem Kanalnetz Absperreinrichtungen (Schieber)
oder Uberlaufsicherungen in Form von Druckdeckeln oder Stahlzylindern vorzusehen. Diesbeziigliche
Informationen kénnen von den zustandigen Dienststellen eingeholt werden.

Oberflaichenwasser

In Uberschwemmungsgebieten, sonstigen gefahrdeten Bereichen und Restrisikogebieten kann auf zweierlei
Weise Vorsorge gegen das Eindringen von Oberflachenwasser vorgesorgt werden.
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® Wassersperren im Aullenbereich zur Verhinderung des Wasserzutrittes zum Geb&ude (Grundwasser ist zu

berlicksichtigen)
® Abdichtungs- und Schutzmafnahmen unmittelbar am Gebé&ude zur Verhinderung des Eindringens von

Wasser in das Gebaude

MafRnahmen im AuRenbereich

Zur Verhinderung des Wasserzutrittes zu einem Geb&ude ist dieses in der Regel durch ein umlaufendes
Hochwasserschutzbauwerk zu sichern. Hierzu kénnen stationare, teilmobile bzw. mobile Hochwasserschutzwande

eingesetzt werden.

Ein wirksamer Hochwasserschutz kann nur dann gewéahrleistet werden, wenn keine Unterstrémung und kein
Rickstau aus dem Kanal stattfindet.

Zu den klassischen stationdren Mafinahmen zahlen Erdwaélle oder Mauern. Gegebenenfalls geniigen kleine
Damme aus Sandsacken (Vorhaltung). Unter (teil)mobilen Systemen versteht man Dammbalken- oder
Dammtafelsysteme in Kombination mit ortsfesten Halterungskonstruktionen (z. B. eingelassene Fundamente,
Stiitzen, Flihrungsschienen).

Abdichtungs- und SchutzmaBnahmen unmittelbar am Gebiude

Derartige Malnahmen sind im allgemeinen einfacher und kostengtinstiger zu realisieren als MaRnahmen im
Aulienbereich. Voraussetzung ist die ausreichende Standsicherheit, Wasserbestandigkeit und
Wasserdichtheit (keine Durchsickerung) der AuRenwande. Diese Abdichtung kann mittels Sperrputz (z.B.
Zementputz), Steinzeugfliesen oder Kunststoffmaterialien erfolgen. Auf die wasserdichte Fugenausbildung ist zu

achten.

Die zum Verschluss der Gebaudeéffnungen verwendbaren Techniken unterscheiden sich sowohl durch die
beherrschbaren Wasserdriicke als auch die erforderlichen Installationen und zu lagernden Materialien.

http://www.noezsv.at/noe/templates/wb_rockt/print.php

Verschluss der Gebdaudedffnungen

® Sandsécke kénnen bei geringen Wasserstanden (einige Dezimeter) zum Einsatz kommen. Die hierzu
erforderlichen Materialien sollten moglichst unmittelbar am oder im zu schiitzenden Objekt gelagert sein.
Da keine fixen Einbauten erforderlich sind, eignet sich der Einsatz von Sands&cken auch zum Schutz vor
unvorhergesehenen Gefahren.

® Dammbalkensysteme kdnnen unter der Voraussetzung einer ausreichenden Standsicherheit des
Gebaudes Schutz vor héheren Uberflutungen bieten (m-Bereich). |hr Einsatz setzt sowohl fixe
Installationen (z.B. Befestigungsschienen) als auch die Lagerung der Dammbalken voraus.

® Passgenau zugeschnittene Einsatzstiicke fur Tir- und Fensterdffnungen mit Profildichtung bieten einen
ahnlichen Schutzgrad wie Dammbalkenverschliisse.

® Wasserdichte Fenster und Tiiren bieten dariiber hinaus den Vorteil, dass einerseits die Handhabung
schnell und unproblematisch ist und andererseits keine nur im Hochwasserfall einzusetzenden Bauteile
gelagert werden missen.

Bei der Wahl der anzuwendenden Abdichtungs- und SchutzmalRnahme am Gebé&ude spielt daher nicht nur der
abzuwehrende Hochwasserstand sondern auch der Aufwand zur vorbereitenden Installation, Lagerung von
Bauelementen und der Handhabung im Einsatzfall eine bedeutende Rolle. Neben der Vorwarnzeit im
Katastrophenfall sollte auch der erforderliche Arbeitseinsatz sowie die Verfligbarkeit von Hilfskraften in Betracht
gezogen werden. Weiters muss Beachtung finden, dass der Einbau von Schutzvorrichtungen auch bei
Abwesenheit der Bewohner eines Hauses erforderlich sein kann. Fir diese Zeiten ist mit organisatorischen
MaRnahmen Vorsorge zu treffen.

Seite drucken
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Nach dem Hochwasser - Schutz der Bausubstanz

Um an der Bausubstanz die Schaden gering zu halten, muss ein Uberflutetes Haus so rasch als méglich
austrocknen kénnen. Wir haben hier einige Tipps fur die ersten MaRnahmen nach der
Schlammbeseitigung zusammengestellt.

Statik-Fachmann

Treten verdachtige Risse auf, klemmen Tiren, Fenster oder sind Unterspulungen sichtbar, ist eine
Uberpriifung des Geb&udes durch einen Statik-Fachmann notwendig. Bei Rissen in Gewélben dirfen
diese auf keinen Fall unterstiitzt werden, da dies zum Einsturz fliihren kdnnte. Statiker holen!

Auspumpen

Erst mit dem Auspumpen des Kellers beginnen wenn sichergestellt ist, dass dadurch kein zusatzlicher
Gebaudeschaden entstehen kann.

Alles raus

Alle nassen Gegenstéande entfernen (Mobel, Teppiche oder andere Bodenbeléage). Benutzbare Mabel,
wenn eine vorubergehende Lagerung andernorts nicht méglich ist, unbedingt von der Wand wegstellen,
damit dort Luft zirkulieren kann. Auf Latten stellen, damit auch von unten Luft dazu kommt.

Hohlrdume austrocknen

Gipskartonplatten 6ffnen, damit die Hohlrdume dahinter schneller austrocknen kénnen. Durchnasste
Dammmaterialien entfernen.

Mineralwolle ist durch die Wassereinwirkung unbrauchbar geworden und muss entsorgt werden.
Naturdammstoffe (z.B. Zellulose, Flachs, Schafwolle etc.) gut trocknen lassen, danach kénnen sie weiter
verwendet werden.

Bdden sanieren

Das Gleiche gilt auch fur die Dammung von FuRbdden. Stand der Estrich unter Wasser hat die darunter
befindliche Mineralwolle ausgedient. Estrich und Mineralwolle miissen entfernt werden. Da auch bei an
sich austrocknenden Bodenaufbauten von einer bleibenden Geruchsbelastigung und
Gesundheitsgefahrdung (Schimmelbildung) ausgegangen werden muss, sollten (iberschwemmte Béden
komplett ausgetauscht werden.

Fertigteilhaus und Hochwasser

Bei Fertigteilhdusern unbedingt den Hersteller befragen, da hier teilweise Holzplatten zur Aussteifung der
Wande eingesetzt wurden. Diese dirfen natirlich nicht entfernt werden, auch wenn sie durch Feuchtigkeit
aufgequollen sind, sondern miissen fachgerecht ersetzt werden.

Gipsputze entfernen

Gipsputze binden sehr viel Feuchtigkeit und verzégern dadurch das Austrocknen der Wande, sie sollten
daher entfernt werden, weiters bilden sich bei lang anhaltender Feuchtigkeit Salze an der Oberflache.
Durch die Salzablagerungen missten solche Gipsputze spater ohnehin ersetzt werden. Kalkzementputze,
Lehmputz und Kalkputz missen nicht entfernt werden, auBer es ist der Salzanfall sehr grof3.

Liiften

Liften und nochmals Liften ist die allerwichtigste MaRnahme, um die Feuchtigkeit beseitigen zu kénnen.
Alle Fenster auf, vom Keller bis zum Dach und fiir eine gute Querliftung sorgen. Um einen Kamineffekt zu
erzeugen eventuell vorhandene Tiren zwischen den Stockwerken &6ffnen. Unter Umsténden sollten
Kellerfenster und Tiren ausgehéngt werden.

Trockengebliebene Raume vor zuséatzlicher Luftfeuchtigkeit schiitzen, Tiren dorthin verschlossen halten.

Heizen
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Wenn méglich das Geb&ude zusétzlich beheizen, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als
kalte und gleichzeitig gut liften. Verwenden Sie dafiir keine Gasgerate, weil dies die Luft noch mehr
anfeuchten wirde.

Ventilatoren helfen

Die Luft nimmt immer den kirzesten Weg (zwischen zwei Fenstern). Dadurch bleiben Ecken eventuell
unbeliftet. Hier kénnen Ventilatoren helfen, die Luft aus diesen Ecken in den Luftungsstrom abzuleiten.

Trockengerite

Entfeuchtungsgerate aus dem Heimwerkermarkt sind bei durchndssten Wanden keine Hilfe, da missen,
wenn es nicht anders geht, professionelle Gerate (auf Leihbasis) her. (Achtung!: Die Trockengerate
verbrauchen sehr viel Strom, daher Kontaktaufnahme mit dem Stromlieferanten, damit nicht im Folgejahr
durch einen hohen Stromverbrauch in diesem Jahr, die Monatsbetrage zu hoch berechnet werden).

Heizo6laustritt

Bei Heizolaustritt Olgeruch mittels Mikroorganismen (Bakterien) z.B. von der Firma "fabachem" (Telefon:
02622 841 62) aus Wr. Neustadt bekampfen.

Handwerksregel

Etwa drei Wochen nach den ersten TrocknungsmafRnahmen, bis auf Hohe des ehemaligen
Wasserstandes, einen Voranstrich mit reinem Léschkalk machen. Dieser beseitigt den Geruch des
Wassers sofort und dient gleichzeitig als Desinfektion. Durch diesen Anstrich ist die Austrocknung des
Mauerwerks nicht behindert, da Kalk die Feuchtigkeit durchlasst (funktioniert nicht auf Dispersionsfarben).
Nach kompletter Austrocknung (ca. 6 bis 12 Monate) sollte weiter mit Kalkfarben gestrichen werden.

Es braucht Zeit

Geduld ist nach der Uberschwemmung eine wichtige Voraussetzung, es kann Monate oder auch ein
ganzes Jahr dauern bis durchfeuchtete Mauern wieder trocken sind.

Seite drucken
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Firmenliste - Entfeuchtung

Mibag www.mibag.at

Eisbar www.eisbaer.com/cms

Drystar www.drystar.at

Inotec Umwelttechnik GmbH www.inotec.at/start.htm

RTT-Reichl Trocknungstechnik www.rtt.at

MIET CENTER www.mietcenter.at

Munters Trocknungs-Service www.munters.at/de/at

Seite drucken
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Hochwasser SelbstschutzmafRnahmen

Um die richtigen SchutzmalRinahmen gegen Schaden durch ein Hochwasser treffen zu kénnen, sollte
zuerst iberlegt werden ob eine Gefdhrdung durch Hochwasser oder durch Unwetter méglich ist. Daflr ist
die Beobachtung der Umgebung der Wohnlage, aber auch des benutzten Verkehrsweges, des
Schulweges der Kinder, etc. notwendig.

e Uberpriifen der eigenen Gefahrensituation

® Sind Flusse, Bache oder Teiche in der Nahe?

® Hat es in der Wohngemeinde schon einmal Hochwasser gegeben? Historischen Riickblick tber
vorgekommene Ereignisse verschaffen

Gibt es Hange in der Nahe? Auch wenn dort kein Gewasser flief3t, kann plotzlicher starker
Niederschlag ein Abrutschen der Hange durch Wassermassen, Schlamm und Geréll auslésen.
Gibt es in der Nahe Teiche, die Ubergehen kénnten?

Uberpriifen des Grundwasserspiegels vor Errichten von Objekten

Wie sieht es mit der Kanalisation aus? Kann der Kanal tibergehen?

Drohen Baume unterspult zu werden und umzustiirzen?

Gibt es ausgetrocknete Flusslaufe, Bachbette etc.?

Bauliche MaBRnahmen kénnen die HochWasserggfaHrivei‘éndern (z.B.
Flussregulierung, Kanalbau, Kahlschlage, Forststrassen, usw.)

Durch Hochwasser werden oft Personen verletzt oder gar getotet, aber auch erhebliche Sachschaden
werden verursacht. Viele Menschen versuchen durch SelbstschutzmalRnahmen den Schaden zu
verhindern oder zumindest zu verringern. Durch falsche Selbstschutzmaflinahmen besteht allerdings die
Gefahr, dass zuséatzlicher Schaden verursacht wird. Der Schutz von Mensch und Tier steht an oberster
Stelle, jedoch kommt auch dem Schutz von Objekten, zur Verringerung von Sachschaden, ein
wesentlicher Stellenwert zu. Weitere Informationen finden Sie unter:

® Hochwasser und Haus

Vorbereitung - "Was sollten Sie schon heute tun?"

Gefahren mit der Familie diskutieren. Verhaltensregeln festlegen, Kommunikation ist erforderlich "Wo ist
wer, zu welchem Zeitpunkt?", Aufgaben in der Familie verteilen "Wer macht was?" Denken Sie an die
Méglichkeit, dass nicht jedes Familienmitglied zu Hause ist. Vor allem mit Kindern sollte abgeklart sein, wo
sie hingehen sollen. Vielleicht ist der kiirzere und ungefahrlichere Weg der zu Verwandten oder Freunden.
Generell sollte Uberlegt werden, wohin, wenn das Haus verlassen werden muss? (eine Evakuierung kann
angeordnet werden)

Besser einmal zuviel vorbereitet, als einmal zu wenig!

e Kann ein Gebaude in den Einwirkungsbereich eines Hochwassers kommen sind besondere
MalRnahmen notwendig. ( Hochwassereinwirkungen )

® Besteht die Méglichkeit das Wasser ins Gebaude eindringt, nur geeignete Baustoffe und
Materialien verwenden (Schutz fur das Gebaudeinnere)

® Kinder auf besondere Gefahren bei Hochwasser und Uberflutungen aufmerksam machen
(Aufsichtspflicht)

® |m Eigenbereich Uberprifen, ob bauliche MalRnahmen fiir den Nachbarn eine Erhéhung der Gefahr
hervorrufen kénnen (z.B. Stiitzmauer, Biotop, usw.)

® Die Trinkwasserversorgung kann bei Uberflutungen gefahrdet sein (Trinkwasser, krisenfester
Haushalt)

e Auch fiir Haustiere oder Vieh auf landwirtschaftlichen Anwesen soll Vorsorge getroffen werden
(Unterbringungsmaglichkeiten erheben, Futtervorrate sichern)

® Werden gefahrliche Stoffe (Kunstdiinger, Treibstoff, usw.) verwendet, die rechtzeitig in Sicherheit
gebracht werden missen? - Umweltgefahrdung

® Gibt es Tanks (Heizél, Diesel usw.) die gegen Aufschwimmen gesichert werden mussen.
Austretendes Ol kann sonst erheblichen Schaden verursachen.

® Nachbarschaftshilfe organisieren — Wer hilft wem?

e Kontakt und Informationsaustausch mit dem Nachbarn erleichtert den Nachrichtenfluss, da das
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Hochwasser z.B. die Telefonleitung lahm legen kann

® Kennzeichnung von Eigentum (z.B. Nutztiere, wenn sie rasch aus der Gefahrenzone gebracht
werde missen)

e Regelmalige Reinigung von Kanalzu- und -abléufen durchfiihren

® SelbstschutzmalRnahmen in Betrieben organisieren (in der Arbeitszeit, auRerhalb der Arbeitszeit)

® Notgepack und Dokumente fiir ein eventuell notwendiges Verlassen des Hauses vorbereiten
(siehe Krisenfester Haushalt)

® Die Méglichkeit sondieren, ein Notquartier bei Verwandten, Freunden beziehen zu kénnen

e Wo sind die Hauptschalter fir Wasser, Strom, Heizung, Gas, Ol etc.? Sollte jedes Familienmitglied
wissen

Auch wenn es nicht in der Macht des Menschen liegt, Naturkatastrophen zu verhindern, kénnen
Schutzvorkehrungen viel bewirken. Dabei ist es notwendig, die Schutzmalnahmen der Behérden und
Hilfskrafte durch geeignete Selbstschutzmal3nahmen zu ergéanzen. Dadurch kann ein Schaden verringert
und die persénliche Sicherheit wesentlich erhéht werden.

Letzte Vorbereitung - "Wenn es ernst wird!"

Damit die notwendigen Tatigkeiten rechtzeitig erledigt werden kénnen ist eine ausreichende Zeitspanne
notwendig. Daher Hochwasserwarnung ernst nehmen. Durch Beachtung einiger Punkte kann wertvolle
Zeit gewonnen werden.

® Jedes Hochwasser verlauft anders! Keine Riickschliisse aus alten Ereignissen ziehen! Keinen
selbsternannten Prognostikern glauben.

® Wetterlage verfolgen.

® Radio- und Fernsehmeldungen beachten. Lautsprecherdurchsagen verfolgen. Laufend
informieren, wie sich die Situation weiter entwickelt.

® Um rechtzeitig die eigenen SelbstschutzmaRnahmen anzuwenden, auf beginnenden Stegbau,
Aktivieren von Hochwasserschutzeinrichtungen usw.) achten

® Anweisungen der Behdrde beachten!

e Auf Sirenensignale achten. Sonderregelung bei Gemeinden in Talern mit flussaufwarts liegenden
Staudammen erfragen. Z. B. in Niederdsterreich Kamptal: "Wasseralarm" 10 Minuten lang 10
Sekunden Dauerton und 5 Sekunden Pause

® Behdrdlich angeordnete MalRnahmen umsetzen

® Nutztiere aus der Gefahrenzone bringen

e Tanks durch befiillen oder durch geeignete Halterungen gegen Aufschwimmen sichern. Offnungen
verschliellen. Technische Einrichtungen eventuell abmontieren

® (Gegenstande die durch den Strémungsdruck mitgerissen werden kénnen entfernen oder sichern.

® Bei ausreichender Gebdudestandsicherheit AbdichtungsmaRnahmen oder Flutung des Kellers
vorbereiten und aktivieren (Hochwassereinwirkungen)

e Gefahrdung durch aufgestautes Treibgut beachten

Bei Gefahrdung Fahrzeuge aus der Garage / Abstellplatz in Sicherheit bringen.

Nachbarschaftshilfe organisieren und durchfiihren. Nichtbetroffene sollen Betroffenen

unaufgefordert helfen

Gegenstande, die nicht nass werden dirfen, aus dem Keller raumen!

Haupth&hne und Schalter fur Gas, Wasser, Strom abdrehen! (Achtung: Tiefkiihltruhe)

Fir ein Verlassen des Gebaudes ein Notgepéck griffbereit halten

Stral’en, Wege kdnnen berflutet sein (Sinnhaftigkeit von Ausfahrten Gberprifen), Gefahr

erkennen - Aquaplaning, Treibgut, Steinschlag, usw.; als sicher angesehene Verkehrswege

kénnen Lebensgefahr bedeuten

Um Personenschaden zu vermeiden, auf Eigensicherheit achten. Die Gewalt des Wasser nicht
unterschatzen. Bei Hochwasserereignissen kommt es durch falsches Verhalten (Neugier,
Selbstiiberschatzung, Leichtsinn, Unwissenheit usw.) der Menschen, immer wieder zu Behinderungen der
Hilfskrafte aber auch zu tragischen Unféllen. Durch richtiges Verhalten kénnten viele dieser
Behinderungen und Unfélle vermieden werden.

Nach dem Hochwasser ist Aufriumen angesagt

Mit den Aufrdumungsarbeiten rasch beginnen. Durch Tierkadaver entsteht sonst Seuchengefahr. Auch
wird der abgelagerte Schlamm hart und kann dann nur mit erheblichem Kraftaufwand entfernt werden

e Erst mit dem Auspumpen des Kellers beginnen, wenn sichergestellt ist dass dadurch kein
zusétzlicher Gebdudeschaden entstehen kann Wenn notwendig Hausbrunnen entkeimen und
Wassergiite Gberpriifen lassen (Vorschriften beachten)

® Da das Trinkwasser verschmutzt sein kénnte, ist ein Wasservorrat immer giinstig
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Vorsicht beim Offnen von Garagen- und Hallentoren
Um Schimmelpilzbefall zu verhindern, ist ein rasches und ausreichendes Trocknen des
Mauerwerks durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen

Wegen méglicher Entschadigungszahlungen wenden Sie sich an ihre Gemeinde

Fahrzeuge und Wasser

Fahrzeuge die nicht rechtzeitig aus der Gefahrenzone gebracht werden, verursachen erhebliche Probleme
bei Hilfseinsatzen aber auch fur die Umwelt. Zeichnet sich die Gefahr eines Hochwassers ab, ist
folgendes zu tun:

Fahrzeuge aus der Garage in Sicherheit bringen (eher zu friih als zu spat).

Fahrzeuge, die im Freien abgestellt sind, aus der Gefahrenzone (See, Fluss, bereits tiberflutete
Strassen) bringen.

Achtung Urlauber! Auch an lhrem Ferienort kann es unvermutet zu kritischen Ereignissen kommen.
Priifen Sie die Situation, ehe Sie |hr abgestelltes Fahrzeug fiir mehrere Stunden verlassen.
Missen Sie eine Uberflutete Stelle passieren: Den Richtwert, ob man durch eine Wasserfurt noch
fahren soll oder nicht bietet die Tirschwelle, diese darf auf keinen Fall im Wasser sein.

"Tasten" Sie sich langsam vor (auch Schrittgeschwindigkeit kann zu schnell sein); dringt Wasser in
den Motorraum, droht ein kapitaler Schaden.

Nach langeren Fahrten den Motor abstellen, damit der Katalysator abkiihlt, ehe Sie durch das
Wasser fahren. Die Temperatur des Kat liegt bei etwa 700 Grad, wird er plétzlich abgekiihlt, kann
der Keramikkopf springen.

Stand das Kfz bis zur Olwanne oder gar iiber die Rader hinaus im Wasser, Motor nicht mehr starten! In die
néchste Werkstétte zur Uberpriifung schleppen (Bremsfliissigkeit und Ol wechseln etc.)

Seite drucken
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Schutz fiir das Gebaudeinnere

Die richtige Wahl der Baustoffe ist fiir die Begrenzung von Hochwasserschaden wesentlich. Besteht die
Méglichkeit, dass im Hochwasserfall Wasser ins Gebaude eindringt, sind bevorzugt wasserbestéandige
beziehungsweise unempfindliche und méglichst hohiraumarme Baustoffe zu verwenden. Stark
wasseraufnahmeféhige Materialien sind zu vermeiden.

Wasserbestiandige Baustoffe

In folgender Tabelle sind die gangigen Baumaterialien zusammengefasst und qualitativ im Hinblick auf ihre
energiearme Trocknungsméglichkeit und Wasserempfindlichkeit beurteilt.

Baustoff Beispiel | Wasserem pfindlichkeit
Spachtelgips, Stuckgips ungeignet.GIF (149 Byte)
Baustoffe auf Gipsbasis ‘ Gipskartonplatten ungeignet.GIF (149 Byte)
| Putzgipse ungeignet.GIF (149 Byte)
Kalksandsteine geeignet.GIF (70 Byte)
' Mortel, Putz geeignet.GIF (70 Byte)
Beton geeignet.GIF (70 Byte)
Baustoffe auf Kalkbasis Mauersteine, Pflaster geeignet.GIF (70 Byte)
Estrich geeignet.GIF (70 Byte)
Porenbeton (Gasbeton) ungeignet.GIF (149 Byte)*
Mantelbeton geeignet.GIF (70 Byte)
Leichtbeton geeignet.GIF (70 Byte)
Vollziegel | geeignet.GIF (70 Byte)
5 | geeignet.GIF (70
| Hochlochziegel | Byte)ungeignet.GIF (149
_ Byte)
Gebrannte Baustoffe Klinker geeignet.GIF (70 Byte)
Steinzeugwaren geeignet.GIF (70 Byte)
geeignet.GIF (70
Steingutwaren Byte)ungeignet.GIF (149
Byte)
geeignet.GIF (70
Balken Byte)ungeignet.GIF (149
; Byte)
Brett | ungeignet. GIF (149 Byte
Baustoffe aus Holz L S g ,'9 i (7 - 7y )
| Spanplatten | ungeignet.GIF (149 Byte)
Holzwolleleichtbauplatten ungeignet.GIF (149 Byte)
Parkett ungeignet.GIF (149 Byte)

Dichtungsbahnen geeignet.GIF (70 Byte)
Baustoffe aus Bitumen SO -l i

Anstriche geeignet.GIF (70 Byte)

Stahltrager - -_.__mgeeignet.GIF (70 By_té)_-
Baustoffe aus Metall 7 Kupft;r- / Zinkbleche - “_-_geeignet.GIF (70 Byte)

NiRo-Bleche geeignet GIF (70 Byte)
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Baustoffe aus Kunststoff

Plastomere

(z.B. Polyethylen, Polystyrol)

Duromere

(z.B. Polyester, Epoxidharz)

Elastomere
(z.B. Nitril-Kautschuk)

geeignet.GIF (70
Byte)ungeignet.GIF (149
Byte)

geeignet.GIF (70
Byte)ungeignet.GIF (149
Byte)

geeignet.GIF (70
Byte)ungeignet.GIF (149
Byte)

Legende

geeignet.GIF (70 Byte)

gut geeignet (nicht oder nur gering wasserempfindlich)

geeignet.GIF (70 Byle)[_ maRig geeignet (bedingt wasserempfindlich)

ungeignet.GIF (149 Byte)

Trocknungsaufwand)

ungeeignet (stark wasserempfindlich bzw. * hoher

Verwendungsbereich fiir Baustoffe

Der folgender Tabelle kann eine Zusammenstellung der im Rahmen des Gebaudeausbaues hiufig
verwendeten Baustoffe, nach den Verwendungsbereichen gegliedert in die Kategorien wasserbestandig
beziehungsweise nicht wasserbestandig, entnommen werden.

Verwendungsbereich

Ungeeignete
Baustoffe

(nicht
wasserbestindig)

AuRenwandbekleidungen

Holzplatten
Thermohaut-
Verbundsystem

Waénde

Fenster/Tlren

Innenwandbekleidungen

Bodenbelage

Warmedammung

Gipsplatten
Holzwénde

Holz (unversiegelt)

Gipsputz
Gipskartonplatten
Tapeten
Holzverkleidungen
Korkverkleidungen

Parkett

Textile Belage
Linoleum
Kork

Holzpflaster

Faserdammstoffe

Glasbausteine.

Geeignete Baustoffe
(wasserbestindig)

Mineralische Putze auf Basis von
Zement bzw. hydraulischen Kalken
Kunstharz Putze
Faserzementplatten.

Beton/Leichtbeton

herkdmmliche Stein auf Steinbauweise
(Kalksandstein, Ziegel etc.)

Holz (versiegelt)
Kunststoff

Aluminium

Mineralische Putze auf Basis von
Zement bzw. hydraulischen Kalken
Wandflielien

Klinker

Beton
Estrich
FlieRen
Gussasphalt

Um den Reinigungs- bzw. Reparaturaufwand zu minimieren soll bei der Materialwahl speziell auf die
Erneuerbarkeit beziehungsweise Wiederherstellbarkeit nach Uberschwemmungen geachtet werden. Ein
wesentliches Kriterium fir die Auswabhl ist die rasche, energiearme Trocknungsméglichkeit. Dariiber
hinaus sollten Wasserdampfsperren (zum Beispiel reiner Zementputz) und saugende Materialien (zum
Beispiel Teppichbdden, Dammstoffe aus Mineralwolle) vermieden werden. Zu bevorzugen sind
Wandbekleidungen wie mineralische Putze auf Basis von Zement oder hydraulischem Kalk, da
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wasserabweisende und wasserdampfdurchlassige Materialien die Austrocknung des Mauerwerkes
begiinstigen und die Gefahr der Schimmelbildung verringern.

Hochwassersichere Installationen und Heizungsanlagen

Heizungsanlagen sollten ebenso wie wichtige elektrische Installationen, wie zum Beispiel
Stromverteilerkésten, in den Obergeschossen hochwassersicher installiert werden. In von Hochwasser
betroffenen Bereichen (Keller, Erdgeschoss) sollten darliber hinaus auch untergeordnete elektrische
Installationen méglichst hoch tiber dem FuRboden angebracht werden. Die betreffenden Stromkreislaufe
missen getrennt abschaltbar bzw. gesichert sein. In hochwassergefahrdeten Gebieten sollte auf
Olheizungsanlagen grundsatzlich verzichtet werden. Das Auslaufen von Ol infolge von undichten Stellen
im Heizungssystem oder am Heizoltank kann zu nachhaltigen Beschadigungen des Gebaudes sowie der
Inneneinrichtung fuhren.

Dariiber hinaus besteht die Gefahr, dass austretendes Ol erhebliche Verunreinigungen ober- und
unterirdischer Gewéasser verursachen kann.

Ist eine Umstellung auf andere Energietrager nicht moglich, ist der Tank zusammen mit allen Anschliissen
und Offnungen (Oleinfiillstutzen, Beliiftung) so abzusichern, dass von aulen kein Wasser eindringen
kann.

Weiters ist der Tank durch geeignete Halterungen gegen Aufschwimmen zu sichern. Der "kritische
Lastfall" fur die Bemessung des Tanks im Hinblick auf das Aufschwimmen bildet der nicht gefiilite Tank.
Fur die Bemessung der Halterungen gegeniber Auftrieb ist daher vom leeren Tank auszugehen.

Schutz der Inneneinrichtung

Grundsatzlich sollten htherwertige Nutzungen, die durch Hochwésser beschadigt werden kénnten, nur in
hochwasserfreien Geschossen erfolgen. In den von Hochwasser betroffenen Gebzudebereichen sollten
nur wasserunempfindliche Einrichtungsgegenstande verwendet werden, die ausreichend mobil sind
(Kleinmébel) und im Hochwasserfall in Sicherheit gebracht werden kénnen. Vorbeugend erméglicht daher
die ausreichende Beriicksichtigung von entsprechend dimensionierten Toren und Stiegenh&usern im Zuge
der Planung von Geb&duden eine Optimierung der Raumung méglicherweise von Hochwéssern betroffener
Geschosse.

Sperrige oder fest installierte Einrichtungsgegensténde (Einbaukiichen, -kasten, Saunen oder dhnliches)
sind zu vermeiden. Da diese im Hochwasserfall nicht in Sicherheit gebracht werden kénnen, waren

erhebliche Schaden zu erwarten.
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